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Масла серии EKOIL Редуктор CLP специально разработаны для использования в зубчатых передачах современного промышленного оборудования, отечественного и импортного производства, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках, в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования.
Масла EKOIL Редуктор CLP разработаны с целью замены импортных смазочных материалов для зубчатых передач. Они представляют собой высокоэффективную композицию гидроочищенных минеральных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, депрессорные, противоизносные и противозадирные свойства. Масла серии EKOIL Редуктор CLP соответствуют DIN 51517 часть III.

	ОСОБЕННОСТИ

Масла EKOIL Редуктор CLP имеют следующие преимущества:
· унифицированность и широкий вязкостный диапазон позволяют удовлетворить практически все потребности предприятий в маслах этого класса
· наличие более эффективных присадок обуславливает значительно более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами серии ИТД
· улучшенная защита от износа и коррозии позволяет достичь значительного снижения затрат на ремонты и простои оборудования
· антиокислительная стойкость масла обеспечивает значительный запас эксплуатационных свойств


	ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

Соответствуют ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460 и 680, DIN 51517 часть IIІ, Flender v.9, David Brown S1.53.101 TYPE E.  Соответствуют требованиям ЗАО «НКМЗ» и ОАО «Редуктор», Danieli, Wittmann Battenfeld, ОАО «Зарем», ОАО «Уралмаш», ЗАО «ПО Стронг».


	ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	EKOIL Редуктор CLP
	68
	100
	150
	220
	320
	460
	680

	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с
	69,1
	103,0
	149,5
	219,3
	300,1
	444,0
	635,8

	Плотность, г/см3
	0,886
	0,910
	0,910
	0,920
	0,922
	0,925
	0,935

	Цвет по колориметру ЦНТ, ед.
	2,5
	4,0
	4,0
	4,5
	4,5
	4,0
	-

	Зольность, %
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5
	0,5

	Кислотное число, мг КОН/г
	0,5
	0,8
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0

	Температура вспышки, °С
	202
	226
	229
	233
	238
	240
	243

	Температура застывания, °С
	-31
	-28
	-20
	-15
	-15
	-15
	-15

	Трибологические характеристики на ЧШМ:
	545,0
	545,0
	546,2
	546,4
	564,2
	600,4
	646,0

	индекс задира, Н(кгс)
	(55,6)
	(55,6)
	(55,7)
	(55,8)
	(57,6)
	(61,3)
	(66,0)

	показатель износа, мм
	0,33
	0,31
	0,31
	0,32
	0,32
	0,33
	0,33

	FZG (ступеней нагрузки на отказ)
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Выпускается по ТУ 0253-030-94265207-15.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска 30 июля 2014г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.



